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1 INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1 Przed uruchomieniem palnika należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. 

Zastosowanie zasad przedstawionych w instrukcji jest podstawą do prawidłowej i bezpiecznej 
instalacji oraz eksploatacji urządzenia. 
Użytkownik urządzeń grzewczych kotłowych zobowiązany jest do zapoznania się z miejscowy mi 
przepisami prawnymi dotyczącymi instalacj i i eksploatacj i kotłowni, a także do ich przestrzegania. 
Po stronie użytkownika jest oddanie kotłowni do eksploatacji zgodnie z wszystkimi wymogami 
prawa budowlanego.  
Niewłaściwa instalacja może stanowić przyczynę utraty gwarancji producenta.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za instalację niezgodną z normami prawa budowalnego, 
lokalnymi rozporządzeniami i wytycznymi, a także za brak stosownych zezwoleń i protokołów. 

1.2 Uwagi dotyczące transportu 

Palnik pelletowy oraz osprzęt to delikatne urządzenia, dlatego są dokładnie zabezpieczane  
na czasie transportu . Urządzenie pakowane jest w dwa osobne kartony (w pierwszym znajduje się 
palnik, osłona oraz sterownik z okablowaniem, w drugim znajduje się system podający paliwo). 
Należy zwrócić szczególną uwagę na opakowanie podczas transportu: 

¶ Opakowanie należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (duże 
nasłonecznienie, deszcz, śnieg oraz zapylenie), 

¶ Opakowanie należy chronić przed gwałtownymi ruchami podczas załadunku, rozładunku oraz 
transportu (rzucanie, gwałtowne przesuwanie, przygniatanie przedmiotami  
o większej masie itp.). 

 
W przypadku dostarczania przesyłki przez firmy spedycyjne należy sprawdzić zawartość  
w obecności kuriera. Gdyby palnik został uszkodzony, należy przeprowadzić test weryfikacyjny 
podzespołów i stwierdzone uszkodzenia  zgłosić do producenta. 

 

UWAGA!  
W przypadku uszkodzenia palnika w trakcie transportu  należy odesłać 
uszkodzony produkt do nadawcy wraz z protokołem szkody wypełnionym w 
obecności kuriera. Reklamacja może zostać rozpatrzona negatywnie. 

1.3 Miejsce wokół palnika 

 
Należy zapewnić wolną przestrzeń (minimum ok. 80 cm)  wokół kotła i palnika, aby umożliwić 
montaż oraz późniejszy dostęp do czyszczenia i serwisu urządzenia. Kotłownia powinna spełniać 
wymogi prawa budowlanego, a także być czysta, sucha i odpowiednio wentylowana .  

 

 
 
UWAGA!  
Nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych (w tym worków z pelletem) w 
odległości bliższej niż 80 cm od urządzenia. 
 
 
 
 
 
 

 

2 OPIS PALNIKA 
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Urządzenie marki Eco-Palnik jest automatycznym palnikiem spalającym pellet (granulat wykonany  
z trocin i wiórów drzewnych). Przeznaczony jest do współpracy z kotłami C.O. na paliwa stałe, 
może być również stosowany w niektórych kotłach gazowych i olejowych po ich wcześniejszej 
adaptacji do spalania paliw stałych (np. po zamontowaniu  palnika w komorze spalania 
umożliwiającej gromadzenie i wybieranie popiołu).  

 
W urządzeniach zastosowano unikalne rozwiązania: 
¶ modulację mocy palnika  ͮ  im bardziej czynnik grzewczy zbliża się do zadanej temperatury 
kotła, tym mniej paliwa pobiera, 

¶ system całkowitego i zupełnego spalania  ͮniemal zerowa emisja CO. 
 

Palnik jest urządzeniem przyjaznym środowisku ͮ  cechuje się niską emisją spalin oraz niewielkim 
poborem energii elektrycznej. Ze względu na zastosowanie w  sterowaniu  palnika bezstopniowej  
modulacji mocy, zużycie paliwa jest dostosowane do aktualnego zapotrzebowania (im bardziej 
temperatura czynnika grzewczego w kotle zbliży się do temperatury zadanej na sterowniku kotła, 
tym bardziej maleje zużycie paliwa). Palnik współpracuje z opcjonalnym  termostatem pokojowym , 
utrzymując zadaną wartość temperatury w pomieszczeniu, dzięki czemu obsługa palnika 
ogranicza się do uzupełniania opału w zasobniku i okresowego usuwania popiołu. Co ważne, 
konstrukcja palnika sprawia, że nie występuje niebezpieczeństwo przegrzania kotła w przypadku 
braku zasilania elektrycznego, ponieważ porcja spalanego paliwa na ruszcie jest niewielka.  
W przypadku awarii zasilania elektrycznego następuje samoczynne wyłączanie i włączanie palnika 
po powrocie zasilania . Palnik przygotowany jest do spalania paliwa o własnościach fizyko-
chemicznych podanych w poniższej tabeli : 

2.1 Wymagane parametry paliwa pellet  

 
Moc palników podana jest przy zastosowaniu pelletu wyprodukowanego według specyfikacji 
klasy DIN lub DIN PLUS. Dla paliwa o innych właściwościach fizyko-chemicznych parametry 
urządzenia mogą ulec zmianie. 
 

 

UWAGA!!!  
Palnik NIE może spalać peletów zawierających odpady meblowe (płyt MDF, HDF, 
pilśniowych) oraz peletu ze słomy i siana (ze względu na agresywne dla kotła i 
palnika związki chemiczne jakie się wydzielają podczas ich spalania). 
Stosowanie  wyżej wspomnianego pelletu skutkuje utratą gwarancji. 
 

  

Średnica Ø  6-8 mm 
Długość 4-40 mm 

Gęstość ί 600 kg 
Zawartość frakcji drobnej poniżej 3mm 0,8% 
Wartość opałowa ί15 MJ/kg lub ί4,4 kWh/kg 
Zawartość popiołu ή 2,0% 
Wilgotność ή 10% 
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2.2 Parametry techniczne palników TOP 

 

 

MODEL A B C D E 
WYMAGANY 
OTWÓR DO 

ZAMONTOWANIA 
PALNIKA 

TOP 16kW 104 205 255 96 263 115 
TOP 20kW 114,3 216 255 98 263 125 
TOP 25kW 129 225 265 87 276 140 
* Wszystkie wymiary ±5mm. Producent może dokonać zmian bez uprzedniego powiadomienia 

 

2.3 Skład zestawu 

W skład zestawu wchodzi: 
 

 

Lp. TYP PALNIKA TOP 
1 Moc max./min. [kW]  16/5  20/5  25/5  

2 
Moc wentylatora 
nadmuchu 

35W 45W 45W 

3 Napięcie ~230V 
4 Moc zapalarki  300W 
5 Zabezpieczenie 5A 

6 
Wymagany ciąg 
kominowy  

min. 5-15 Pa 

7 
Podciśnienie  
w komorze spalania 

Wymagane jest podciśnienie w komorze spalania pozwalające na odbiór 
100% spalin przy mocy maksymalnej palnika  

palnik wentylatorowy   

odgiętka Ø 60 z klapą p.poż  

regulator wraz z czujnikami : temperatury kotła, czujnikiem temperatury podajnika, czujnikiem 
C.W.U., temperatury obiegu dodatkowego -  za zaworem 3D lub 4D (sterownik RK-
2006SPGMS lub ecoMAX850P1-O) 

 

podajnik długości roboczej 1,5 m, Ø60  

rura spiro 0,5 mb Ø60  

 

 

 

 

 



 6 

 

 

UWAGA!  
Producent posiada wyłączne prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych 
palnika, podajnika oraz sterowania wraz z jego oprogramowaniem  i 
okablowaniem.  
Zmiany przeprowadzane bez porozumienia i autoryzacji producenta  prowadzą 
do utraty gwarancji oraz zwolnienia producenta z odpowiedzialności. 

 

UWAGA!  
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian 
dotyczących charakterystyki wyrobu.  
Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. 

2.4 Palnik w kotłowni 

 
 

 

Sprawdź kompletność zestawu 

 

  

PODAJNIK DŁ. 
ROBOCZEJ 1,5m ø60 

 

RURA SPIRO ø60 0,5m 
 

ODGIĘTKA Ø 60 
Z KLAPĄ 

PRZECIWPOŻAROWĄ 

PODAJNIK ø60 
1,5m 

KOCIOŁ 

RURA SPIRO 
ø60 0,5m 

ZASOBNIK 200kg 

PALNIK 
TOP 
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3 BUDOWA I DZIAŁANIE ECO-PALNIKA 
 
Eco-Palnik w wersji TOP ma budowę modułową, skręcaną i składaną z następujących elementów:  
¶ paleniska: płyty mocującej, rury paleniska; 

¶ korpusu palnika:  
o obudowa układu podawania paliwa wraz z zamontowanym  w niej zrzutem pelletu , 
elementem układu podawania paliwa, zakończona płytą paleniska z rurką zapalarki i 
zamontowanej w niej zapalarką, 

o płytą stokera, z napędem stokera, ślimakiem stokera,  fotodetektorem FD-1, napędem 
autoczyszczenia (ruchomego rusztu) firmy Belimo,  

o wentylatorem nadm uchowym, płytką przyłączeniową palnika, 
o osłoną palnika, 

Materiały, użyte do budowy, są najwyższej jakości: stale żaroodporne, kwasoodporne, nierdzewne 
oraz blachy ocynkowane.  
Palenisko jest w kształcie rury, które po zamontowaniu w całości znajduje się w kotle. 
Powierzchnia zewnętrzna palnika nie nagrzewa się podczas pracy, ponieważ jest chłodzona 
powietrzem.  Palnik pracuje całkowicie automatycznie: wszystkie fazy procesu spalania   ͮ od 
rozpalania przez pracę w stabilizacji, mocy maksymalnej i modulowanej, a następnie mocy 
minimalnej  do czuwania po wygaszeniu  ͮsą wcześniej zaprogramowane.  

 

UWAGA!  
Przed pierwszym uruchomieniem 
palnika producent bezwzględnie 
wymaga ustawienia rusztu we 
właściwej pozycji  ͮcięgno napędu 
Belimo całkowicie wsunięte do 
napędu, czyli ruszt całkowicie 
wysunięty z palnika do komory 
paleniskowej kotła. 

 
Proces rozpalania rozpoczyna się od uruchomienia wentylatora w celu przewietrzenia komory 
spalania kotła i usunięcia nagromadzonych gazów, a następnie włączana jest zapalarka i 
podawana przez podajnik dawka startowa . Zapalanie pelletu odbywa się w strumieniu gorącego 
powietrza ogrzanego do ok. 820°C. Podstawowy sposób detekcji płomienia oparty jest o 
fotoelement zwany potocznie fotokomórką, który na bieżąco analizuje obecność płomienia w 
komorze spalania.  
Możliwe jest również zastosowanie w tym celu czujnika temperatury spalin typu PT -1000 w 
czopuchu kotła lub czujnika temperatury palnika. Sterownik firmy P.W.KEY obsługuje wszystkie 3 
sposoby detekcji płomienia, natomiast sterownik firmy PLUM obsługuje metodę detekcji płomienia 
opartą tylko o fotoelement .  

  

PALNIK TOP 
STEROWNIK 
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OBUDOWA  UKŁADU PODAWANIA 
WRAZ Z ZRZUTEM PELLETU  
ORAZ PŁYTĄ PALENISKA 

tzw. ZESPÓŁ RUCHOMEGO RUSZTU 
 

PALENISKO  

PŁYTA STOKERA 
-  NAPĘD STOKERA 
-  ŚLIMAK STOKERA 
-  FOTODETEKTOR FD-1 
-  NAPĘD AUTOCZ. BELIMO 
-  CIĘGNO RUCH. RUSZTU 
-  PŁYTKA PRZYŁĄCZENIOWA 
-  WENTYLATOR 
 

OSŁONA PALNIKA 
 

RURA 
PODAJNIKA 

 

TRÓJNIK 
PODAJNIKA 

 

SPIRALA 
PODAJNIKA 

 

SILNIK PODAJNIKA Z 
MOTOREDUKTOREM 

RUSZT RUCHOMY 
 

ZAPALARKA 
 

ODGIĘTKA  
Z KLAPĄ P.POŻ. 
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4 MONTAŻ ECO-PALNIKA 
 
Eco-Palnik jest przeznaczony do montażu w kotłach centralnego ogrzewania. Zalecany sposób 
montażu, to umieszczenie palnika w drzwiczkach kotła lub jeśli kocioł posiadał podajnik retortowy 
do ekogroszku, to w miejsce tegoż podajnika. W zależności od konstrukcji kotła należy wybrać taki 
sposób montażu, aby zapewnić jak najwyższą sprawność całego układu i umożliwić wybieranie 
popiołu oraz łatwą rewizję i konserwację palnika. 
Jeśli drzwiczki są zbyt wąskie, sugerujemy montaż asymetryczny bliżej zawiasów w taki sposób, 
aby palenisko nie zawadzało o ramkę drzwiczek kotła, a drzwiczki otwierały się wraz z palnikiem 
bez jego demontażu. Innym sposobem na montaż palnika w zbyt wąskich drzwiczkach jest 
zastosowanie dystansu montażowego o maksymalnej odległości odsunięcia palnika 100mm, 
który można zamówić w naszej firmie. 
Montaż i uruchomienie powinno zostać przeprowadzone przez autoryzowanego serwisanta 
przeszkolonego przez producenta. Montaż Eco-Palnika powinien przebiegać według poniżej 
zamieszczonej instrukcji . 

 

UWAGA!  
Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu należy odłączyć zasilanie 
palnika oraz kotła. 

 

UWAGA:  
Przed przystąpieniem do instalacji i koniecznie przed rozpoczęciem użytkowania 
palnika, należy dokładnie wyczyścić komin oraz kocioł, sprawdzić, czy w instalacji  
C.O. jest odpowiednia  ilość czynnika (np. wody)  oraz czy naczynie przelewowe (o 
ile jest zamontowane w instalacji)  funkcjonuje prawidłowo. 

 

 

PALNIK TOP 16kW 

NAPĘD 
AUTOCZYSZCZENIA 

RUSZTU 
 

CIĘGNO NAPĘDU 
AUTOCZYSZCZENIA WENTYLATOR 

SILNIK 
STOKERA 

 

ZAPALARKA 

PŁYTKA 
PRZYŁĄCZENIOWA 

FOTOKOMÓRKA 
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4.1 Instrukcja montażu Eco-Palnika w wersji TOP 

 

 

UWAGA! 
Minimalna odległość od końca paleniska do przeciwległej ściany komory spalania 
to 25cm dla palnika 16kW oraz 35 cm dla palnika 25kW. 

  
1. Zamontować palnik w drzwiczkach kotła po uprzednim wykonaniu otworów montażowych. 

Podłączyć kabel sterujący do odpowiedniego gniazda na płytce montażowej, zmocować 
kabel do obudowy za pomocą dołączonej dławicy i założyć osłonę palnika. 

2. Ustawić zasobnik obok kotła, włożyć podajnik w otwór zasobnika, a następnie podwiesić 
podajnik  przy pomocy dołączonego łańcuszka.  

3. Założyć odgiętkę na palnik i połączyć wylot podajnika odpowiedniej długości rurą spiro tak, 
aby zachować prostą linię spadku paliwa między wylotem z podajnika a odgiętką. 

4. Zamontować skrzynkę wraz ze sterownikiem w wybranym miejscu (na zasobniku, na 
ścianie lub na kotle) w taki sposób, aby nie była narażona na bezpośrednie działanie 
temperatury.  

5. Podłączyć przewodami pompy C.O. i CWU, a następnie podłączyć za pomocą dołączonego 
kabla sterownik z podajnikiem.  

6. Rozłożyć odpowiednio czujniki: 
¶ czujnik kotła  ͮw kapilarę na kotle przeznaczoną na czujniki lub na płaszcz kotła pod 
izolacją; najkorzystniej w pobliżu króćca zasilania lub bezpośrednio na rurze 
zasilającej jak najbliżej kotła (jeszcze przed pompą), zapewniając dobry styk  
i izolację dla prawidłowych wskazań; 

¶ czujnik podajnika  ͮw uchwyt na odgiętce; 
¶ czujnik C.W.U ͮ  w kapilarę w zasobniku C.W.U. lub w połowie jego wysokości między 
izolacją, a ścianką zasobnika; 

7. Upewnić się, że tzw. FAZA znajduje się w sterownikach na odpowiednich zaciskach:  
¶ 30,31 ͮ  sterownik RK-2006SPGM/SPGMS, 

¶ 1,2 ͮ  sterownik RK-2006LPG/LPG2, 
¶ L  ͮsterownik ecoMAX850P1/P2-O. 

8. Napełnić zasobnik paliwem. 
9. Włączyć zasilanie włącznikiem głównym. 
10. Napełnić podajnik peletem. W tym celu w sterowniku firmy P.W.KEY długo przytrzymujemy 

przycisk START ͮ  do momentu po jawienia się na wyświetlaczu komunikatu NAPEŁNIANIE, 
w sterownikach firmy PLUM należy nacisnąć przycisk MENU -> Ustawienia serwisowe -> 
0000 -> Ustawienia palnika -> Paliwo -> Kalibracja -> Kalibracja/Napełnianie -> START.  Po 
skutecznym przesypaniu się granulatu w kierunku palnika  ͮ zatrzymujemy  napełnianie, 
wciskając przycisk STOP. 

MIN 
25cm 
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11. Po zamontowaniu, podłączeniu i uruchomieniu palnika montażysta powinien: 
¶ prawidłowo wyregulować parametry spalania i działania palnika, 

¶ przeszkolić użytkownika z prawidłowej eksploatacji urządzenia, 
¶ przeszkolić użytkownika z samodzielnego ustawiania podstawowych parametrów 

palnika,  
¶ przeszkolić użytkownika prawidłowej i regularnej konserwacji urządzenia, 
¶ nauczyć użytkownika postępowania w stanach awaryjnych (brak opału, napełnianie 

podajnika) 
¶ wymiany zapalarki.  

 

5 OBSŁUGA 
 

Poniżej omówiona została obsługa palnika ze sterowaniem firmy P.W.KEY. W przypadku 
wykorzystania innych sterowań autoryzowanych przez producenta prosimy skorzystać z instrukcji  
sterowania.   

 
Rysunek 1. Płyta czołowa regulatora RKͮ 2006SPGM 

 
Po włączeniu zasilania regulator wyświetla nazwę urządzenia i wersję oprogramowania,  
a następnie przechodzi do stanu, w jakim znajdował się przed wyłączeniem lub przed zanikiem 
zasilania  elektrycznego. Płyta czołowa regulatora (Rysunek 1.), składa się z następujących 
elementów: 
1  ͮWyświetlacz 
2  ͮPrzycisk STOP, kasowania alarmów oraz anulowania wprowadzonych zmian 
3  ͮPrzycisk START 
4  ͮGałka regulatora kotła i ustawiania parametrów będąca jednocześnie przyciskiem OK 
5  ͮPrzycisk MENU i wyboru parametru 
6  ͮPrzycisk ESC/wyjście 
 
Podstawowa obsługa urządzenia polega na ustawieniu temperatury zadanej kotła. W tym celu 
należy obracając gałką regulatora kotła (4), ustawić właściwą wartość i zatwierdzić ją za pomocą 
przycisku OK (naciśnięcie gałki). 
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UWAGA: Jeżeli wejście termostatu pokojowego pracuje w trybie adaptacyjnym, to 
próba zmiany temperatury zadanej kotła może skończyć się niepowodzeniem,  
tzn. po zatwierdzeniu nowej wartości regulator może samoczynnie zmienić 
temperaturę zadaną kotła na wartość, która wynika z działania algorytmu 

adaptacyjnego.   
 
UWAGA: Jeżeli instalacja grzewcza posiada zasobnik CWU, to temperatura wody  
w kotle utrzymywana przez regulator w czasie podgrzewania zasobnika może być 
wyższa niż temperatura zadana gałką termostatu. 

5.1 Omówienie symboli wyświetlacza 

  

  
  

 

  

  
 

     

     
  

1  ͮWskaźnik pracy termostatu 
2  ͮTemperatura CWU 
3  ͮWskaźnik pracy pompy CWU 
4  ͮTryb pracy regulatora  
5  ͮTemperatura wody w kotle  
6  ͮWskaźnik pracy podajnika 
7  ͮTemperatura zewnętrzna 
8  ͮWskaźnik pracy pompy C.O. 
9  ͮWskaźnik mocy palnika (im większa jasność, 
tym większy płomień) 
10  ͮWskaźnik pracy mechanizmu czyszczącego 
11  ͮWskaźnik pracy stokera 

12  ͮTemperatura podajnika  
13  ͮWskaźnik pracy trybu letniego 
14  ͮTemperatura obiegu 2 
15  ͮWskaźnik pracy pompy obiegu 2 
16  ͮWskaźnik pracy zaworu mieszającego 
17  ͮWentylator 
18  ͮWskaźnik pracy pompy mieszającej 
19  ͮTemperatura wody powrotnej  
20  ͮ Jasność paleniska/temperatura palnika 
(podczas zastosowania czujnika PT -1000 lub 
CT1/2) 
21  ͮWskaźnik pracy zapalarki 

1 2 3 4 5 6 13 7 

8 9 10 11 12 

21 

20 19 18 

17 

16 14 15 
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6 URUCHAMIANIE 
 
1. Skontrolować stan granulatu w zbiorniku (zasobniku).  Jeśli nie ma opału, uzupełnić 

zbiornik.  
2. Napełnić podajnik granulatem do momentu przesypania pelletu do palnika.  

Aby uruchomić funkcję napełniania, należy wcisnąć na ok. 5 sekund przycisk START (do 
momentu  pojawienia się na wyświetlaczu napisu NAPEŁNIANIE). Pierwsze napełnianie 
podajnika może trwać od kilku do kilkunastu minut. Sterownik automatycznie przerwie 
proces napełniania po upływie 10 minut. Jeśli podajnik nadal jest nienapełniony, czyli 
poziom pelletu w okienku rewizyjnym podajnika znajduje się wciąż poniżej punktu 
przesypowego w trójniku podajnika, czynność napełniania należy powtórzyć do mementu 
przesypania się pelletu do palnika. Proces napełniania można przerwać w dowolnym 
momencie, naciskając przycisk STOP. 

3. Wykonać kalibrację podajnika. 

 

UWAGA: 
Do wykonania kalibracji niezbędna jest waga kuchenna lub do ważenia bagażu, 
podająca wynik z dokładnością do 100g (10dkg). 

6.1 Kalibracja podajnika w sterowniku RK -2006SPGMS/RK-2006LPG 

a) Przytrzymać przycisk MENU przez ok. 3s i 
wybrać grupę PODAJNIK 

 

 

 
b) Zmienić CZAS NAPEŁNIANIA PODAJNIKA 

z 10 min na 3 min 
 

 
c) Wyjść do ekranu głównego sterownika 
przez kilkukrotne przyciśnięcie klawisza 
ESC  

  

d) Zdjąć z palnika odgiętkę i skierować jej 
wylot do wcześniej przygotowanego 
pustego worka po pelecie  

  

e) Przytrzymać przycisk START przez ok. 5s 
do momentu pojawienia się na ekranie 
napisu NAPEŁNIANIE, po 3 minutach 
sterownik przestanie sypać pelet do 
przygotowanego worka  

 

 
f) Następny krok to zważenie otrzymanego 
peletu (wagę worka można pominąć) 
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g) Kolejnym krokiem powinno być dłuższe 
przytrzymanie przycisku MENU przez ok. 
3s i wybrać grupę PODAJNIK 

 

 
h) Odnaleźć parametr DAWKA PALIWA DLA 

MOCY MAX. i wpisać wartość z poniżej 
zamieszczonej tabeli  

 

 
i) Po ustawieniu DAWKI DLA MOCY MAX. 
procedura kalibracji jest ukończona: 

  

 
Tabela dawek dla mocy max. w zależności od wagi pelletu i mocy palnika , dla czasu 
napełniania podajnika 3 minuty: 
 

MOC PALNIKA 
 
 

 

WAGA PELETU [kg] 

DAWKA DLA MOCY MAKSYMALNEJ [%] 

TOP 16kW TOP 20kW TOP 25kW 

0,6 24% 36% 45% 
0,7 22% 31% 39% 
0,8 20% 27% 34% 
0,9 18% 24% 30% 
1 17% 22% 27% 

1,1 15% 20% 25% 
1,2 14% 18% 23% 
1,3 14% 17% 21% 
1,4 13% 15% 19% 
1,5 12% 14% 18% 
1,6 11% 14% 17% 
1,7  13% 16% 
1,8  12% 15% 
1,9  11% 14% 
2,0  11% 14% 
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6.2 Kalibracja podajnika w sterowniku ecoMAX850P 2-O 

a) Wyłączyć sterownik by na ekranie był 
napis ΅KOCIOŁ WYŁĄCZONY΄ 

 

 

 
b) Przyciskamy przycisk ΅MENU΄ nad 
pokrętłem i wybieramy  

 

 
c) podajemy hasło serwisowe ΅0000΄ (cztery 
zera) naciskając cztery razy pokrętło  

 

 
d) wybieramy Ustawienia palnika   

 
e) dalej Paliwo  
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f) Ustawiamy Czas napełniania podajnika z 
15min na 3min  

 

 
g) Uruchamiamy Kalibrację poprzez 
przekręcenie pokrętłem i wciśnięcie go na 
opcji START 

 

 
h) Czekamy do zakończenia odliczanego 

czasu 
 

 
i) Podajemy zważoną ilość pelletu  

 
j) Potwierdzamy Kaloryczność paliwa na 
wartości 18,5 MJ/kg 

 

 






















































